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__________________/ Лаврова Е. Я./





«26» февраля 2024 г.
(дата составления отчета)
1. Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое
 обследование
	[bookmark: _Hlk159521916]№ п/п
	Обследуемый объект теплоснабжения
	Место нахождения, краткая характеристика

	1
	Тепловые сети
	Место нахождения: Челябинская область, р-н Сосновский, п Полетаево, ул Северная, (Теплотрасса 261 м), год ввода в эксплуатацию: 1973

	2
	Тепловые сети
	Место нахождения: Челябинская область, р-н Сосновский, п Полетаево, ул Почтовая, (Теплотрасса 154 м), год ввода в эксплуатацию: 1969

	3
	Тепловые сети
	Место нахождения: Челябинская область, р-н Сосновский, п Полетаево, ул Пионерская, (Теплотрасса 1333 м), год ввода в эксплуатацию: 1973

	4
	[bookmark: _Hlk147223412]Тепловые сети
	Место нахождения: Челябинская область, р-н Сосновский, п Полетаево, ул Почтовая, на территории очистных сооружений
(Теплотрасса 183 м), год ввода в эксплуатацию: 1969

	5
	Тепловые сети
	Место нахождения: Челябинская область, р-н Сосновский, п Полетаево, ул. Лесная - ул. Западная - ул. Пионерская
(Теплотрасса 2579 м), год ввода в эксплуатацию: 1973

	6
	Тепловые сети
	Место нахождения: Челябинская область, р-н Сосновский, д. Бутаки, (теплотрасса 141 м), год ввода в эксплуатацию: 1973





















2. Тепловая сеть от котельной по ул. Северная, 77
По результатам анализа нормативно-технической документации и визуально-инструментального обследования объектов централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения было установлено следующее.

2.1. Перечень параметров, технических   характеристик, фактических показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, или иных показателей объектов

2.1.1. Описание основных параметров и технических характеристик объектов
 теплоснабжения
	Параметр
	Ед. измерения
	Значение

	Год ввода в эксплуатацию
	-
	1973

	Вид прокладки
	-
	подземный

	Общая протяженность в двухтрубном исчислении, в т. ч.
	м
	276

	- воздушный
	м
	0

	- подземный
	м
	276

	Материал теплоизоляции
	-
	-

	Диаметры трубопроводов
	мм
	40, 50, 100

	Температура теплоносителя в прямом трубопроводе
	̊ С
	95

	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе
	̊ С
	70


	D, мм
	Протяженность, м

	
	надземная
	подземная

	
	прямой
	обратный
	прямой
	обратный

	40
	-
	-
	13
	13

	50
	-
	-
	66
	66

	100
	-
	-
	197
	197

	ИТОГО
	
	
	276
	276

	Число часов работы в год
	5088

	Материал теплоизоляции
	-

	Среднегодовой объем, м3
	3,32

	 Потери теплоносителя, м3
	63,82*

	Потери тепловой энергии, Гкал
	130,24*


* В соответствии с письмом Министерства Тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 07/5841 от 26.12.2023 г.

2.1.2. Описание   фактических   показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
	Нормативные потери теплоносителя, т/ч
	0,012

	Фактические потери тепловой энергии в 2023 году, Гкал
	130,24

	Нормативные потери тепловой энергии, Гкал
	132,29

	Заключение
	не превышает нормативное значение

	Процент износа тепловых сетей, %
	-

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед/км
	2022 г. – 0
2023 г. – 0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед/(Гкал/ч)
	2022 г. – 0
2023 г. – 0

	Количество отказов тепловых сетей в год
	вынужденные отключения участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям не производились



2.1.3. Выявленные   дефекты и нарушения
В сети присутствуют отдельные участки, требующие замены. Их перечень приведен в таблице ниже.
	Наименование участка
	Срок выполнения, год

	Замена тепловой сети от ТК2 до ТК4
	2024



2.2. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения
Тепловые сети соответствуют техническим требованиям условно с последующей заменой участков, указанных в таблице п. 2.1.3.

2.3. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения
Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.

2.4. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения.

По результатам технического обследования рекомендуется произвести замену участков, указанных в таблице п. 2.1.3.



























3. Тепловая сеть от котельной от котельной по ул. Почтовая, 61А
По результатам анализа нормативно-технической документации и визуально-инструментального обследования объектов централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения было установлено следующее.

3.1. Перечень параметров, технических   характеристик, фактических
показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, или иных показателей объектов

3.1.1. Описание основных параметров и технических характеристик объектов
 теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk160474606]Параметр
	Ед. измерения
	Значение

	Год ввода в эксплуатацию
	-
	1969

	Вид прокладки
	-
	подземный

	Общая протяженность в двухтрубном исчислении, в т. ч.
	м
	128

	- воздушный
	м
	0

	- подземный
	м
	128

	Материал теплоизоляции
	-
	-

	Диаметры трубопроводов
	мм
	76

	Температура теплоносителя в прямом трубопроводе
	̊ С
	95

	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе
	̊ С
	70


	D, мм
	Протяженность, м

	
	надземная
	подземная

	
	прямой
	обратный
	прямой
	обратный

	80
	-
	-
	128
	128

	ИТОГО
	
	
	128
	128

	Число часов работы в год
	5088

	Материал теплоизоляции
	-

	Среднегодовой объем, м3
	1,28

	 Потери теплоносителя, м3
	3,74*

	Потери тепловой энергии, Гкал
	45,30*


* В соответствии с письмом Министерства Тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 07/5841 от 26.12.2023 г.

3.1.2. Описание   фактических   показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
	Нормативные потери теплоносителя, т/ч
	0,0048

	Фактические потери тепловой энергии в 2023 году, Гкал
	45,30

	Нормативные потери тепловой энергии, Гкал
	59,02

	Заключение
	не превышает нормативное значение

	Процент износа тепловых сетей, %
	3,5

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед/км
	2022 г. – 0
2023 г. – 0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед/(Гкал/ч)
	2022 г. – 0
2023 г. – 0

	Количество отказов тепловых сетей в год
	вынужденные отключения участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям не производились



3.1.3. Выявленные   дефекты и нарушения
Дефектов и нарушений не выявлено.

3.2. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения
Тепловая сеть соответствуют техническим требованиям.

3.3. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения
Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.

3.4. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения.

По результатам технического обследования тепловая сеть соответствуют техническим требованиям.


[bookmark: _Hlk160481047]4. Тепловая сеть от котельной по ул. Полетаевская
По результатам анализа нормативно-технической документации и визуально-инструментального обследования объектов централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения было установлено следующее.

4.1. Перечень параметров, технических   характеристик, фактических показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, или иных показателей объектов

4.1.1. Описание основных параметров и технических характеристик объектов
 теплоснабжения
	Параметр
	Ед. измерения
	Значение

	Год ввода в эксплуатацию
	-
	1973

	Вид прокладки
	-
	подземный

	Общая протяженность в двухтрубном исчислении, в т. ч.
	м
	1961

	- воздушный
	м
	42

	- подземный
	м
	1919

	Материал теплоизоляции
	-
	мат минераловатный

	Диаметры трубопроводов
	мм
	300, 150, 100, 76, 63, 50, 25

	Температура теплоносителя в прямом трубопроводе
	̊ С
	95

	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе
	̊ С
	70

	Количество тепловых камер
	шт
	5


	D, мм
	Протяженность, м

	
	надземная
	подземная

	
	прямой
	обратный
	прямой
	обратный

	25
	
	
	110
	110

	50
	
	
	150
	150

	65
	
	
	71
	71

	76
	
	
	26
	26

	100
	16
	16
	411
	411

	150
	24
	24
	773
	773

	300
	2
	2
	296
	296

	ИТОГО
	42
	42
	1873
	1873

	Число часов работы в год
	5088

	Материал теплоизоляции
	-

	Среднегодовой объем, м3
	78,36

	 Потери теплоносителя, м3
	1208,45*

	Потери тепловой энергии, Гкал
	570,00*


[bookmark: _Hlk159683155]* В соответствии с письмом Министерства Тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 07/5841 от 26.12.2023 г.

4.1.2. Описание   фактических   показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
	Нормативные потери теплоносителя, т/ч
	0,2939

	Фактические потери тепловой энергии в 2023 году, Гкал
	570,00

	Нормативные потери тепловой энергии, Гкал
	1454,75

	Заключение
	не превышает нормативное значение

	Процент износа тепловых сетей, %
	13,5

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед/км
	2022 г. – 0
2023 г. – 0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед/(Гкал/ч)
	2022 г. – 0
2023 г. – 0

	Количество отказов тепловых сетей в год
	вынужденные отключения участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям не производились



4.1.3. Выявленные   дефекты и нарушения
В сети присутствуют отдельные участки, требующие замены. Их перечень приведен в таблице ниже.
	Наименование участка
	Срок выполнения, год

	Замена тепловой сети от ТК20 до ТК24
	2025

	Замена тепловой сети от ТК1 до ТК8
	2027

	Замена тепловой сети от ТК8 до т.20
	2028

	Замена тепловой сети от ТК6 до ТК20
	2029

	Замена тепловой сети от ТК20 до ТК22 и разводки по потребителям
	2030



Фотоматериалы и результаты инструментальных исследований (испытаний,
 измерений) представлены в приложении №1 к Отчету.

4.2. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения
Тепловые сети соответствуют техническим требованиям условно с последующей заменой участков, указанных в таблице п. 4.1.3.


4.3. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения
Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.

4.4. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения.

По результатам технического обследования рекомендуется произвести замену участков, указанных в таблице п. 4.1.3.















5. Тепловая сеть от котельной на территории очистных сооружений
По результатам анализа нормативно-технической документации и визуально-инструментального обследования объектов централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения было установлено следующее.

5.1. Перечень параметров, технических   характеристик, фактических показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, или иных показателей объектов

5.1.1. Описание основных параметров и технических характеристик объектов
 теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk160474776]Параметр
	Ед. измерения
	Значение

	Год ввода в эксплуатацию
	-
	1969

	Вид прокладки
	-
	надземный

	Общая протяженность в двухтрубном исчислении, в т. ч.
	м
	158

	- воздушный
	м
	158

	- подземный
	м
	0

	Материал теплоизоляции
	-
	мат минераловатный

	Диаметры трубопроводов
	мм
	76

	Температура теплоносителя в прямом трубопроводе
	̊ С
	95

	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе
	̊ С
	70


	D, мм
	Протяженность, м

	
	надземная
	подземная

	
	прямой
	обратный
	прямой
	обратный

	80
	-
	-
	158
	158

	ИТОГО
	
	
	158
	158

	Число часов работы в год
	5088

	Материал теплоизоляции
	-

	Среднегодовой объем, м3
	0,72

	 Потери теплоносителя, м3
	3,03*

	Потери тепловой энергии, Гкал
	36,70*


* В соответствии с письмом Министерства Тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 07/5841 от 26.12.2023 г.

5.1.2. Описание   фактических   показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
	Нормативные потери теплоносителя, т/ч
	0,0054

	Фактические потери тепловой энергии в 2023 году, Гкал
	36,70

	Нормативные потери тепловой энергии, Гкал
	72,25

	Заключение
	не превышает нормативное значение

	Процент износа тепловых сетей, %
	-

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед/км
	2022 г. – 0
2023 г. – 0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед/(Гкал/ч)
	2022 г. – 0
2023 г. – 0

	Количество отказов тепловых сетей в год
	вынужденные отключения участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям не производились



5.1.3. Выявленные   дефекты и нарушения
На момент обследования тепловая сеть выведена из эксплуатации по причине неисправности котлов. Абоненты отапливаются при помощи тепловых пушек и масляных радиаторов, то есть, - электрической энергии. Необходимо произвести расчет, который бы позволил определить целесообразность/нецелесообразность восстановления котельной тепловой сети на территории очистных сооружений.

5.2. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения
На момент обследования тепловая сеть выведена из эксплуатации по причине неисправности котлов. Абоненты отапливаются при помощи тепловых пушек и масляных радиаторов, то есть, - электрической энергии. Необходимо произвести расчет, который бы позволил определить целесообразность/нецелесообразность восстановления котельной тепловой сети на территории очистных сооружений.

5.3. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения
Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде невозможна.

5.4. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения
На момент обследования тепловая сеть выведена из эксплуатации по причине неисправности котлов. Абоненты отапливаются при помощи тепловых пушек и масляных радиаторов, то есть, - электрической энергии. Необходимо произвести расчет, который бы позволил определить целесообразность/нецелесообразность восстановления котельной тепловой сети на территории очистных сооружений.




















6. Тепловая сеть от котельной по ул. Пионерская
По результатам анализа нормативно-технической документации и визуально-инструментального обследования объектов централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения было установлено следующее.

6.1. Перечень параметров, технических   характеристик, фактических показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, или иных показателей объектов

6.1.1. Описание основных параметров и технических характеристик объектов
 теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk160474852]Параметр
	Ед. измерения
	Значение

	Год ввода в эксплуатацию
	-
	1973

	Вид прокладки
	-
	над/подземный

	Общая протяженность в двухтрубном исчислении, в т. ч.
	м
	2453

	- воздушный
	м
	146

	- подземный
	м
	2307

	Материал теплоизоляции
	-
	мат минераловатный

	Диаметры трубопроводов
	мм
	250, 150, 100, 89, 76, 50, 25

	Температура теплоносителя в прямом трубопроводе
	̊ С
	95

	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе
	̊ С
	70


	D, мм
	Протяженность, м

	
	надземная
	подземная

	
	прямой
	обратный
	прямой
	обратный

	25
	
	
	22
	22

	50
	123
	123
	187
	187

	76
	
	
	13
	13

	89
	
	
	96
	96

	100
	
	
	475
	475

	150
	23
	23
	633
	633

	250
	
	
	881
	881

	ИТОГО
	146
	146
	2307
	2307

	Число часов работы в год
	5088

	Материал теплоизоляции
	Мат минераловатный

	Среднегодовой объем, м3
	119,63

	 Потери теплоносителя, м3
	1754,55*

	Потери тепловой энергии, Гкал
	631,73*


* В соответствии с письмом Министерства Тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 07/5841 от 26.12.2023 г.

6.1.2. Описание   фактических   показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
	Нормативные потери теплоносителя, т/ч
	0,4486

	Фактические потери тепловой энергии в 2023 году, Гкал
	1754,55

	Нормативные потери тепловой энергии, Гкал
	2095,24

	Заключение
	не превышает нормативное значение

	Процент износа тепловых сетей, %
	17,5

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед/км
	2022 г. – 0
2023 г. – 0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед/(Гкал/ч)
	2022 г. – 0
2023 г. – 0

	Количество отказов тепловых сетей в год
	вынужденные отключения участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям не производились



6.1.3. Выявленные   дефекты и нарушения
В сети присутствуют отдельные участки, требующие замены. Их перечень приведен в таблице ниже.
	Наименование участка
	Срок выполнения, год

	Замена тепловой сети от ТК1 до ТК5
	2024

	Замена тепловой сети от ТК5 до ул. Пионерская, 28
	2025



6.2. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения
Тепловые сети соответствуют техническим требованиям условно с последующей заменой участков, указанных в таблице п. 6.1.3.

6.3. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения
Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.

6.4. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения

По результатам технического обследования рекомендуется произвести замену участков, указанных в таблице п. 6.1.3.




















7. Тепловая сеть от котельной п. Бутаки
По результатам анализа нормативно-технической документации и визуально-инструментального обследования объектов централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения было установлено следующее.

7.1. Перечень параметров, технических   характеристик, фактических показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, или иных показателей объектов

7.1.1. Описание основных параметров и технических характеристик объектов
 теплоснабжения
	Параметр
	Ед. измерения
	Значение

	Год ввода в эксплуатацию
	-
	1973

	Вид прокладки
	-
	над/подземный

	Общая протяженность в двухтрубном исчислении, в т. ч.
	м
	100

	- воздушный
	м
	31

	- подземный
	м
	69

	Материал теплоизоляции
	-
	мат минераловатный

	Диаметры трубопроводов
	мм
	89

	Температура теплоносителя в прямом трубопроводе
	̊ С
	95

	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе
	̊ С
	70


	D, мм
	Протяженность, м

	
	надземная
	подземная

	
	прямой
	обратный
	прямой
	обратный

	89
	39
	39
	61
	61

	ИТОГО
	39
	39
	61
	61

	Число часов работы в год
	5088

	Материал теплоизоляции
	Мат минераловатный

	Среднегодовой объем, м3
	1,24

	 Потери теплоносителя, м3
	14,8*

	Потери тепловой энергии, Гкал
	21,69*


* В соответствии с письмом Министерства Тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 07/5841 от 26.12.2023 г.

7.1.2. Описание   фактических   показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
	Нормативные потери теплоносителя, т/ч
	0,0047

	Фактические потери тепловой энергии в 2023 году, Гкал
	21,69

	Нормативные потери тепловой энергии, Гкал
	47,23

	Заключение
	не превышает нормативное значение

	Процент износа тепловых сетей, %
	20,5

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед/км
	2022 г. – 0
2023 г. – 0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед/(Гкал/ч)
	2022 г. – 0
2023 г. – 0

	Количество отказов тепловых сетей в год
	вынужденные отключения участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям не производились



7.1.3. Выявленные   дефекты и нарушения
По результатам обследования на участке тепломагистрали выявлена утечка тепловой энергии вследствие разрушения тепловой изоляции.
Фотоматериалы и результаты инструментальных исследований (испытаний,
 измерений) представлены в приложении №1 к Отчету.

7.2. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения
[bookmark: _Hlk160482116]Тепловые сети соответствуют техническим требованиям условно с последующей заменой тепловой изоляции на участке тепломагистрали.

7.3. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения
Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.

7.4. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения
По результатам технического обследования рекомендуется произвести замену тепловой изоляции на участке тепломагистрали.


























8. Нормативно-правовые акты, регламентирующие требования к системам теплоснабжения (в том числе к источникам теплоснабжения)
1. Федеральный закон "О концессионных соглашениях" от 21.07.2005 №115-ФЗ.
2. Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации" от 23 ноября 2009 №261-ФЗ.
3. СП 124.13330.2012 "Тепловые сети".
4. Варнавский Б.П., Колесников А.И., Федоров М.Н. Энергоаудит объектов коммунального хозяйства и промышленных предприятий.
5. Схема теплоснабжения Полетаевского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области на период до 2037 года.
6. Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 N 325 (ред. от 10.08.2012) "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя" (вместе с "Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя") (Зарегистрировано в Минюсте России 16.03.2009 N 13513).
7. Кокорин О.Я., Варфоломеев Ю.М. Отопление и тепловые сети.











Приложение 1 к Отчету 
технического обследования источников и систем теплоснабжения

Фотоматериалы

[image: ]2.1. Тепловая сеть от котельной по ул. Пионерская
[image: ] 
[bookmark: _Hlk159538934]Рисунок 1 – Выход из котельной по ул. Пионерская надземной части теплотрассы

2.2. Тепловая сеть от котельной в п. Бутаки
[image: ] [image: ]
Рисунок 2 – Разрушение тепловой изоляции на магистрали в п. Бутаки
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